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2. Tekniset ominaisuudet

Standardi IEC/EN
60898-1

IEC/EN
60947-2 UL1077 UL1077

1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P

 240/415 240/415 277/480 110/125

  50/60Hz  DC

 6000/10000 6k 5k 10k

 3

6000

B, C, D  8-12In B, C, D 4-7In, 7-14In

8, 000

20, 000

DIN-kiskolle EN 60715 (35 mm) pikakiinnityksellä

ylhäältä ja alhaalta

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Nimellisvirta In

Navat

Nimellisjännite Ue

Nimellistaajuus

Nimelliskatkaisukyky

Energianrajoitusluokka

Syöksyjännitekestävyys (1,2/50) Uimp

Lämpölaukaisimen ominaiskäyrät

Sähköinen elinikä

Mekaaninen elinikä

Kiinnitys

Liitäntä

Apukosketin

Työvirtalaukaisin

Alijännitelaukaisin

Hälytyskosketin

A

V

A

V

3. Ominaiskäyrät
IEC/EN 60898-1

R

RC US LISTED

käyrät B, C ja D
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NB1 6kA 1P B1 12
NB1 6kA 1P B2 12
NB1 6kA 1P B3 12
NB1 6kA 1P B4 12
NB1 6kA 1P B6 12
NB1 6kA 1P B10 12
NB1 6kA 1P B13 12
NB1 6kA 1P B16 12
NB1 6kA 1P B20 12
NB1 6kA 1P B25 12
NB1 6kA 1P B32 12
NB1 6kA 1P B40 12
NB1 6kA 1P B50 12
NB1 6kA 1P B63 12
 
NB1 6kA 1P C1 12
NB1 6kA 1P C2 12
NB1 6kA 1P C3 12
NB1 6kA 1P C4 12
NB1 6kA 1P C6 12
NB1 6kA 1P C10 12
NB1 6kA 1P C13 12
NB1 6kA 1P C16 12
NB1 6kA 1P C20 12
NB1 6kA 1P C25 12
NB1 6kA 1P C32 12
NB1 6kA 1P C40 12
NB1 6kA 1P C50 12
NB1 6kA 1P C63 12
 
NB1 6kA 1P D1 12
NB1 6kA 1P D2 12
NB1 6kA 1P D3 12
NB1 6kA 1P D4 12
NB1 6kA 1P D6 12
NB1 6kA 1P D10 12
NB1 6kA 1P D13 12
NB1 6kA 1P D16 12
NB1 6kA 1P D20 12
NB1 6kA 1P D25 12
NB1 6kA 1P D32 12
NB1 6kA 1P D40 12
NB1 6kA 1P D50 12
NB1 6kA 1P D63 12
 
NB1 6kA 2P C6 6
NB1 6kA 2P C10 6
NB1 6kA 2P C13 6
NB1 6kA 2P C16 6
NB1 6kA 2P C20 6
NB1 6kA 2P C25 6
NB1 6kA 2P C32 6
NB1 6kA 2P C40 6
NB1 6kA 2P C50 6
NB1 6kA 2P C63 6

 

NB1 6kA 2P D4 6
NB1 6kA 2P D6 6
NB1 6kA 2P D10 6
NB1 6kA 2P D13 6
NB1 6kA 2P D16 6
NB1 6kA 2P D20 6
NB1 6kA 2P D25 6
NB1 6kA 2P D32 6
NB1 6kA 2P D40 6
NB1 6kA 2P D50 6
NB1 6kA 2P D63 6
 
NB1 6kA 3P B6 4
NB1 6kA 3P B10 4
NB1 6kA 3P B13 4
NB1 6kA 3P B16 4
NB1 6kA 3P B20 4
NB1 6kA 3P B25 4
NB1 6kA 3P B32 4
NB1 6kA 3P B40 4
NB1 6kA 3P B50 4
NB1 6kA 3P B63 4
 
NB1 6kA 3P C1 4
NB1 6kA 3P C2 4
NB1 6kA 3P C3 4
NB1 6kA 3P C4 4
NB1 6kA 3P C6 4
NB1 6kA 3P C10 4
NB1 6kA 3P C13 4
NB1 6kA 3P C16 4
NB1 6kA 3P C20 4
NB1 6kA 3P C25 4
NB1 6kA 3P C32 4
NB1 6kA 3P C40 4
NB1 6kA 3P C50 4
NB1 6kA 3P C63 4
 
NB1 6kA 3P D4 4
NB1 6kA 3P D6 4
NB1 6kA 3P D10 4
NB1 6kA 3P D13 4
NB1 6kA 3P D16 4
NB1 6kA 3P D20 4
NB1 6kA 3P D25 4
NB1 6kA 3P D32 4
NB1 6kA 3P D40 4
NB1 6kA 3P D50 4
NB1 6kA 3P D63 4
 
S9 Työvirtalaukaisin mallille NB1
V9 Alijännitelaukaisin mallille NB1
F9 Apukosketin mallille NB1  
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