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NH4 Kuormaerottimet

1. Yleistä
1. 1 Avoimessa asennossa koskettimet täyttävät eristystoiminnon vaatimukset
1.2 Sunniteltu yhteensopiviksi NB-sarjan johdonsuoja/vikavirtasuojakatkaisijoiden kanssa

2. Tekniset ominaisuudet

Sähköiset
ominaisuudet

В

В

Гц

Mekaaniset
ominaisuudet

Asennus

Standardi IEC/EN 60947-3
Nimellisjännite Ue

Nimellisvirta Ie

Nimellistaajuus

Syöksyjännitekestävyys,

nimellisarvo (1,2/50) Uimp

Hetkellinen huippuvirta Icw

Nimelliskatkaisukyky

Nimellisoikosulunkatkaisukyky

Eristyskestävyys, 1 min. ajan nim.taajuudella

Eristysjännite ui

Likaantumisaste

Käyttökategoria

Sähköinen elinikä

Mekaaninen elinikä

Kotelointiluokka

Käyttölämpötila (keskiarvo ≤ 35 °C)

Varastointilämpötila

Liitäntätapa

Liittimet ylä/alaliitäntä johtimille 

Liittimet ylä/alaliitäntä virtakiskoille

Kiristysmomentti

Liitännät 

johdin / haarukkavirtakisko / kampakisko

ylhäältä ja alhaalta

кВ
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Tilauskoodi
laatikko

laatikko

laatikko

laatikko

Vakiomalli RoHS

Tilauskoodi
Vakiomalli RoHS

Tilauskoodi
Vakiomalli RoHS

Tilauskoodi
Vakiomalli RoHS

Pääkytkimet

Tilaustiedot

Ulkomitat ja kiinnitysmitat (mm) Ulkomitat ja kiinnitysmitat
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