
Ohjauspainikkeet

NP2 Ohjauspainikkeet

NP2-sarjan ohjauspainikkeita käytetään virtapiirien kauko-ohjaamiseen ja tarkkailuun. 
Nimellisarvot 230 V AC, 4,5 A (AC-15) tai 110 V DC, 0,6 A (DC-13) asti.
Standardit: IEC/EN 60947-5-1
Kotelointi: IP40
Asennusreiän koko: 22mm
Sähköinen elinikä: 500×103 toimintakertaa painike- ja sienipainikemalleille;

100×103 toimintakertaa malleille muilla käyttöelementeillä
Ympäristölämpötila: -5 °C ... +40 °C
Koskettimet: 2 kosketinta (enintään)
Valaisu: Tarjolla valaistut mallit ja mallit ilman valaisua.
Kytkin: saatavilla palautuvat ja lukkiutuvat mallit
Kaulus: metallia tai muovia
Käyttöelementit: tasainen painike, sienipainike, valintakytkin, kaksoispainike, merkkivalo
Nuppien värit: punainen, musta, vihreä, sininen, keltainen;

ND16 Merkkilamput, multiLED

ND16-sarjan merkkivaloja käytetään etätarkkailuun. 
Nimellisarvot 400 V (AC/DC) asti.
Standardit: IEC/EN 60947-5-1
Kotelointi: IP65;
Asennusreiän koko: 22mm
Sähköinen elinikä: 30×103 tuntia
Ympäristölämpötila: -5 °C ... +40 °C
Linssin värit: punainen, musta, vihreä, sininen, keltainen 
ND16-22A(S)/2: AC/DC-käyttöön, matala tasainen linssi 
ND16-22A(S)/4: AC-käyttöön, matala tasainen linssi 
ND16-22B(S)/2: AC/DC-käyttöön, korkea tasainen linssi 
ND16-22B(S)/4: AC-käyttöön, korkea tasainen linssi 
ND16-22C(S)/2: AC/DC-käyttöön, kaareva linssi
ND16-22C(S)/4: AC-käyttöön, kaareva linssi
ND16-22D(S)/2: AC/DC-käyttöön, pyöristetty kaareva linssi 
ND16-22D(S)/4: AC-käyttöön, pyöristetty kaareva linssi 
Huomautus: (S) pienirunkoinen malli
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RC US LISTED

RC US LISTED

Metallikaulus 
NP2-BA11  10
NP2-BA21  10
NP2-BA31   10
NP2-BA42   10
NP2-BA41 10

Muovikaulus
NP2-EA11 10
NP2-EA21 10
NP2-EA31 10
NP2-EA41 10
NP2-EA42 10

Metallirunkoiset sienipainikkeet
NP2-BS442 φ30mm 10
NP2-BS541 φ40mm 10
NP2-BS642 φ60mm 10

NP2 Valintakytkimet
Metallikaulus 
NP2-BD21 10
NP2-BD33 10
Muovikaulus  
NP2-ED21 10
NP2-ED33 10

ND1622D2230VG 1
ND1622D2230VR 1
ND1622D2230VW 1
ND1622D224VR 1
ND1622D224VW 1
ND1622D4230VW 1
ND1622DS224VB 10
ND1622DS224VG 1
ND1622DS224VR 1
ND1622DS224VW 1
ND1622DS224VY 1
ND1622DS4110VG 1
ND1622DS4110VR 1
ND1622DS4130VG 1
ND1622DS4130VR 1
ND1622DS4130VW 1
ND1622DS4130VY 1
ND1622DS4230VB 1
ND1622DS4230VG 1
ND1622DS4230VR 1
ND1622DS4230VW 1
ND1622DS4230VY 1
G=vihreä, R=punainen, Y=keltainen, W=valkoinen, B=sininen
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NP8 Ohjauspainikkeet

NP8-sarjan ohjauspainikkeita ja kytkimiä käytetään virtapiirien 
kauko-ohjaamiseen ja tarkkailuun. Nimellisarvot 230 VAC, 3 A 
(AC-15) tai 125 VDC, 0,55 A (DC-13) asti. 
Standardit: IEC/EN 60947-5-1 
Kotelointi: IP54 
Asennusreiän koko: 22mm
Ympäristölämpötila: -5 °C ... +40 °C
Koskettimet: 2 kosketinta (enintään)
Indikointi: Tarjolla valaistut ja valaisemattomat mallit
Kytkin: saatavilla palautuvat ja lukkiutuvat mallit
Kaulus: muovia Käyttöelementit: tasainen painike, 
sienipainike, valintakytkin, kaksoispainike, merkkivalo 
Nuppien värit: punainen, musta, vihreä, sininen, keltainen;

NP8



RC US LISTED

Painikkeet NP2

Merkkilamput multiLED 22mm, ND16   

Metallikauluksella

Muovikauluksella

NP2-BG

Kaksoispainike Valaistu painike

Valaistu painike Valaistu kaksoispainike Merkkilamppu Edullinen
merkkilamppu

Valaistu kaksoispainike Merkkilamppu

NP2-BL8 NP2-BW3 NP2-BW8 NP2-BV

NP2-EG NP2-EL8 NP2-EW3 NP2-EW8 NP2-EV NP2-EV1

Sienipainike, ylös
lukkiutuva, palautus kiertämällä

Valintakytkin

NP2-BR

Tasainen 
painike

Avainkytkin

KaksoispainikeAvainkytkin

NP2-BA NP2-BC

Sienipainike, ylös
lukkiutuva, palautus kiertämällä

Sienipainike, ylös
lukkiutuva, palautus kiertämällä

Valintakytkin,
lyhyt väännin

Valintakytkin,
lyhyt väännin

Valintakytkin,
pitkä väännin

Valintakytkin,
pitkä väännin

NP2-BS NP2-BD NP2-BJ

Tasainen painike

NP2-EA NP2-EC NP2-ER NP2-ES NP2-ED NP2-EJ

Erilliset käyttöelementit
Metallirunkoiset käyttöelementit

NP2-BA NP2-BC NP2-BR NP2-BS NP2-BD

Tasainen painike

RC US LISTED

ND16-22A ND16-22AS ND16-22B ND16-22BS ND16-22C ND16-22DND16-22CS ND16-22DS
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Tarkempi määrittely

Näppäintyyppi
Rakenne: B: metallirunko, E: muovirunko
Kytkentäjärjestys
Kytkimet
Yrityksen koodi

Yekaterinburg
tel. +7 343 376 5393
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

St. Petersburg
tel. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Moscow
tel. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Кiev
tel. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Helsinki
tel. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Riga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Мinsk
tel. +375 17 200 0876
minsk@klinkmann.com

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

Samara
tel. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru
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